FLUICON 1100

Yuksek oranda su azaltici, mukavemet artirici
sUper akiskanlastirici beton katkisi

TANIM

FLUICON 1100, 6zellikle yliksek erken mukavemet gereken
prekast—prefabrik sektdri igin gelistirilmis, yiksek oranda su
azaltici stper akiskanlastirici beton katkisidir.

STANDARTLAR

ASTM C-494 Tip F
TS EN 934-2 Cizelge 3.1,3.2, 7
Bayindirlik Poz. No: 04.613/1-A3

KULLANIM ALANLARI

o  Prekast-prefabrik endlstrisinde insaat ve endUstriyel
bina elemanlarinin Uretiminde.

o Yiksek erken mukavemet ve distk su/gimento orani
istenilen yliksek kaliteli betonlarda.

e Slump koruma gerektirmeyen hazir betonda.

o Santiye beton dékimlerinde.

OZELLIKLER

Dustk su/cimento orani elde edilir.

Betondaki su ihtiyacini azaltir. ( su kisma % 20 - 30)
Klor igermez.

Her tlrlU iklim kosullarinda kullanilabilir.

Betonu gecirimsiz yapar.

Ayrismayan, kanamayan beton elde edilir.

Betonda agresiv kimyasallara dayanim artar.
Homojen ve kohesiv beton elde edilir.

Betonda kalip sdkme siiresi azalir.

Buhar kiiru suresini azaltir veya ortadan kaldirir.
Betonda yliksek erken ve nihai mukavemet elde edlilir.

UYUM

FLUICON 1100, asagidaki maddelerle birlikte kullanima

uygundur;

e ASTM standartlarinca uygun gérilen tiim Portland ve
diger ¢imento cesitleri.

e Hava sUrukleyici beton katkilari.

o  Ugucu ki, silica fume, curuf.

o Elyaf, gelik ve polimer lif.

MUKAVEMET

Katki kullanilmamis bir betonla kiyaslandiginda

FLUICON 1100 kullanimi, betondaki su/cimento oranindaki
azalma sonucu, betonun erken ve nihai (1-28 giin)
mukavemetlerinde artis olur.
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DOZAJ
Gimento agirliginin ortalama % 1.0 -2.0
KULLANIM

Katki, beton karisimina son karigim suyu ile katildiktan sonra
(karisim suyunun %70 kullanimindan sonra) homojen bir
karigim ve istenilen islenebilirlik elde edene kadar iyice
karistirimalidir.

Su azalma ve akigkanlastirici etkisinde azalmaya sebebiyet
verdigi icin kuru agrega ve gimento Uzerine katki kesinlikle
eklenmemelidir.

ISLENEBILIRLIK

FLUICON 1100 kullanimindan sonraki islenebilirlik zamani,
uygulanan dozaja, ¢cimento gesidi ve dozajina, kullanilan
agrega ve cevre sicakligina baglidir.

islenebilirlik kaybi yavas yavas gerceklesir ve bu degeri
belirlemek i¢in sahada deneme yapiimalidir.

Genelde katki kullanimindan sonra beton 40 dakika
icerisinde islenmelidir.

GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve gdz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol
su ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak
su icip tibbi yardim alinmalidir. Géz ile temasinda hemen bol
su ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimalidir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

250 kg varil, 1200 kg IBC, dokme.

QOrijinal paketinde, +5°C / +25°C’de kuru, korumali ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan giines 1s1§1 ve dondan
korunarak depolandiginda raf dmri 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +20°C bekletilip goziildiikten sonra iyice
karistirilip kullanilabilir.
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Uriiniimiiziin teknik dzellikleri ile ilgili verilen bilgiler, miimkin olan en dogru ve bilimse! pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Draco, sadece {riiniin kalitesinden sorumludur.
Hatali depolama ve kullanimdan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Bu Uriin bilgileri, giincellemeler oldugunda beyan edilecek yeni tarihli bultenle gegerliligini kaybeder.
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