ACRICEM A500

Harg, beton, puskirtme beton, siva ve saplar igin aderans artirici

ve gecirimsizlik saglayici lateks katki

TANIM

ACRICEM A500, gimento esasli siva ve tamir harglari igin
catlamayi 6nleyen, harclarin kimyasal direncini ve
mukavemetini artiran, gegirimsizlik ve uygulandigi yizeye
yiksek aderans saglayip gugli ve kalici bir bag olusturan,
sentetik kauguk - lateks esasli harg katkisidir.

KULLANIM ALANLARI

o Tamir harglarinda
Bozuk beton yiizeylerinin ve sivalarin tamiri igin
hazirlanan harglarda aderans katkisi olarak.

e Siva harglarinda
Duvar, tavan gibi her trlt i¢ ve dig sivanin su

gecirimsizlik ve aderansinin saglanmasinda katki olarak.

o Kaplama harglarinda
Dogal tas, tudla gibi malzemelerin désenmesi igin
hazirlanan harglarda aginmaya dayanikli katki olarak.

o Seramik, mozaik yapistirma harclarinda
Her tirlil seramik, mozaik vb. yapistirma uygulamalarda
aderans artirici olarak.

o Eski beton - taze beton arasinda yapistirici olarak
Eski beton (izerine taze beton uygulamalarda soguk
derz olusumunu dnlemek ve iyi yapisma saglamak igin.

o Piiskiirtme Betonda bag giiclendirici katki olarak
Piskirtme beton uygulamalarinda, eski ve yeni
puskUrtme beton katlar arasinda bag yapici, aderans ve
yapisma artiric, yalitim saglayici katki olarak.

OZELLIKLER

e ACRICEM A500 likit malzemesi ile karistirilan harcin

mekanik dayanimi (basing, egilme, darbe, aginma)

artar.

Biziilmeyi ve catlamalari azaltir.

Gegcirimsizlik ve esneklik saglar.

Donma-¢ozllmeye direnci artirir.

Yiksek alkali ortamlarindan etkilenmez.

Korosiv degildir. Klor igermez. Donatiya zarari yoktur.

Harcin beton, cam, metal, tahta, kopUk gibi yizeylere

aderansini saglar.

e Uygulandigi yapinin kimyasallara ve dig etkenlere karsi
dayanikliligini artirir.

o  Puskirtme betonda katmanlar arasinda yalitim ve
aderans saglar.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

6 ve 30 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C’de kuru, korumali ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan giines 151§ ve dondan
korunarak depolandiginda raf émri 1 yildan fazladir.
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TEKNIK VERILER

Malzeme yapisi  Sentetik kauguk-Lateks sivi emlsiyon

GOrinim Beyaz

Yogunluk 1.015+0.01 kg / It
pH 8-12

Uygulama isisi +50C [ +35°C
Standartlar EN 934-5
Bayindirlik pozno  04.613/1-i
UYGULAMA

Yuzey hazirhg

o Yiizey tozdan, yagdan, kir maddesinden, boya ve diger
yapismay! onleyici maddelerden arindiriimalidir.

o Ust tabakasi zayif olan yiizeyler piriizlendirilmelidir.

o Catlaklar, bozuk yizeyler tamir edilmelidir.

o Emici yUzeyler uygulamadan 6nce suya doyurulmali,
uygulama dncesi biriken serbest su alinmalidir.

e  (elik donati pasli ise temizlenmeli, gerekirse korozyon
onleyici drdnler ile kaplanmali veya yenilenmelidir.

Karigim

Asagida belirtilen tabloya gore yapilan karigimlarda,

once toz haldeki malzemeler olan ¢imento ile kum, ve likit

haldeki malzemeler olan ACRICEM A500 ile su ayri ayri

karigtirilir,

Sonra toz ¢imento-kum karigimi likit ACRICEM A500-su

karigima ilave edilerek boza kivamina gelene kadar

karigtirilir,

istenilen kivam elde edilene kadar gimento-kum karigimina

ACRICEM A500:su miktari eklenerek veya azaltilarak

ayarlanabilir.

Uygulama

Tabloda belirtilen uygulama sekillerine gére firca ile yapilir.

o Diiz ve emici olmayan yiizeylerde dnce aderans artirici
grout harci ve astar harci yagken usttine harg uygulanir.

¢  Genis alan ve kalin uygulamalarda, en fazla 1 cm olmak
Uzere, birkag kat uygulanabilir.

e Ylzey bitirme uygulamadan hemen sonra yapilmalidir.
Fazla malalama hargta cekmeye sebep olabilir.

Taze harg don, rlizgar, direk UV’den korunmalidir.

SARFIYAT VE KULLANIM

Genelde ACRICEM A500, temiz karigim suyuna
1:1 - 1:4 (ACRICEM : su) oraninda karistirilarak kullanilir.

GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve goz ile temasi 6nlenmeli, temas halinde bol
su ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak
su igip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol
su ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, gozlik kullanmalidir.
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TEORIK KARISIM ORANLARI (agirlikga) ( Su:Gimento orani 0.50 )

. Agrega ACRICEM A 500
Uygulama ACRICEM Su Cimento | Kum (dogal kum) kullanimi
Eski beton - taze beton arasinda 1 1 4 4 0.1-05mm ~ 200 gr/m?
astar ve yapistirici
2 mm kalinliga kadar harglar 1 1 4 4 0.1-0.5mm ~ 200 gr/m2
2 — 5 mm kalinlik arasi harglar 1 1 4 4 0.1-1.0mm ~ 400 gr/m2
5—15 mm kalinlik arasi harglar 2 4 4 0.1-3.0mm ~ 800 gr/m2
Piskirtme betonda katlar arasinda 1 1 1 01-03mm (5mm) 1-2 kg/m2
bag yapici aderans katkisi olarak T (10mm) 2-3 kg/m?
UYGULAMA UYGULAMA SEKLI

Eski beton - taze beton arasinda
aderans saglayici astar ve yapistirici

Boza kivamina getirilen Acricem hemen ylizeye firca ile 2 mm kalinlikta uygulanir
ve harg kurumadan ve yapiskan halde iken (izerine taze beton dokiilir. Sayet astar
harci kurur ise, taze beton dokiimiinden 6nce yeni bir astar harci yapiimalidir.

Su gegirimsiz tamir ve kaplama harcl

Boza kivamina getirilen Acricem fira ile 2 kat siiriiliir. Ikinci kat 1 giin sonra uygulanrr.
Bozuk, gegirgen, catlak ylizeylerde bu sekilde gegirimsizlik saglanir.

Beton yiizey diizleme islerinde

Boza kivamina getirilen Acricem ylzeye spatula ile biraz kalin surdldr.
24 saat sonra vinil vb. gibi son kat kaplama uygulanir.

Neme maruz beton duvar ve tavanlarda
su gecirimsizlik igin

Boza kivamina getirilen Acricem firga ile 2 kat strdldr.
lkinci kat 1 glin sonra uygulanir.

Asfalt ylzeyler ve otoparklarda

Boza kivamina getirilen Acricem direk asfalt ylzeye fir¢a ile surdlr.
Firca yardimi ile kaydirmazlik saglanir.

Precast elemanlarinin tamiratlarinda

Prekast yapilarda kalip sokdltrken olugan hasarlar Acricemli harg ile tamir edilir.

ince yama ve kaplama tamiratlarinda

Boza kivamina getirilen Acricem harci firga ile yiizeye uygulanir.

Eski-yeni puskirtme beton arasinda
bag guglendirici katki olarak

Boza kivamina getirilen Acricem katkili harg piiskUrtiilerek ylizeye uygulanir. Baglayici
tabaka tamamen kurumadan ikinci kat piskirtme beton uygulanir.

Cam mozaik, porselen seramik gibi
malzemelerin uygulanmasinda
yapistirma harci olarak

Acricem astar grout'u mala ile yuzeye surGlir. Hemen seramik, mozaik vb. gibi
malzemeler yerine oturtulur. Uygulamada ge¢ kalinip astar ylizeyinde bir film tabakasi
olusursa, bu tabaka mala ile alinmalidir.

Uriiniimiizin teknik 6zellikler ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Draco, sadece iiriiniin kalitesinden sorumludur.
Hatall depolama ve kullanimdan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Bu irtin bilgileri, giincellemeler oldugunda beyan edilecek yeni tarihli bultenle gegerliligini kaybeder.
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