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TANIM 
 

ELASTOFLEKS PCC, çimento esaslı harç ve bulamaç 
kaplamalarında esneklik, su geçirimsizlik ve aderans 
sağlamak için kullanılan likit katkı malzemesidir. 
 

KULLANIM  ALANLARI 
 

• Çelik ve beton boruların iç ve dış kaplamasında. 

• Çimento esaslı su yalıtım malzemelerinde, toz ürüne 
ikinci bileşen olarak, esneklik ve aderans sağlamak için. 

• Çimento esaslı seramik, granit, mermer 
yapıştırıcılarında toz ürüne ikinci bileşen olarak, esneklik 
ve aderans sağlamak için. 

 

ÖZELLİKLER 
 

• İç ve dış mekanlarda kullanılabilir. 

• Isı farklarından doğan gerilmeleri önleyerek uygulanan 
harçta çatlak oluşmasını önler. 

• Yatay ve dikey yüzeylerde uygulanabilir. 

• Esneklik sağlar. 

• Uygulanan yüzeyde yapışmayı-aderansı artırarak su 
geçirimsizliği sağlar.  

• Donma-çözülmeye dayanımı artırır. 

• Çelik ve beton borulara yapılan çimentolu kaplamalarda 
likit akışından oluşan aşınmayı azaltır. 

• Çelik ve beton borulara yapılan çimentolu kaplamalarda 
korozyon hızını azaltır. 

• Atık su, deniz suyu uygulamalarına uygundur. 

• İçme suyu uygulamalarına uygundur. 

• Yüksek basınç ve çekme dayanımları elde edilir. 
 

TEKNİK VERİLER 
 

Yoğunluk 1.05  ± 0.03 gr / cm3 
Katı madde  %50  ± 1 
Viskosite <3000 cps 
Tg 11oC 
MFFT 8oC 
pH 7-9 
Malzeme yapısı Modifiye polimer emülsiyonu 
Malzeme görünümü Beyaz likit 
Uygulanmış görünüm Şeffaf 
Uygulama yapı sıcaklığı +5oC / +45oC 
Servis sıcaklığı -20oC / +80oC 
 

 
 
 
 
 
 
 

SARFİYAT  
 

Harçtaki toz kısım ile ELASTOFLEKS PCC karışım mix 
dizaynına göre değişkendir. 
 

KULLANIM 
 

Yüzey hazırlanması 
 

Çimento esaslı yüzeylerde; 
Uygulama yapılacak yüzey komple toz, yağ, kür maddesi, 
boya ve diğer serbest partiküllerden arındırılmalı, gereken 
yüzey onarımları en az 2 gün önceden yapılmalıdır. 
Gerekirse yüzey kum püskürtme sistemi ile temizlenmeli, 
yüzeyin karbonasyondan etkilenmemiş olmasına dikkat 
edilmelidir.  
 

Çelik yüzeyler  
Metal üzerindeki pas, gres, yağ, boya, beton gibi maddeler 
kumlama sistemi ile veya metalik bir fırça ile temizlenir. 
 

Karıştırma 
 

➢ Önce bir kaba gerekli ELASTOFLEKS PCC konulur. 
➢ Karışım dizaynına göre eklenecek su miktarı varsa 

karıştırılarak eklenir. 
➢ Toz ürün yavaşça eklenerek 4-5 dakika karıştırılır. 
➢ Karışmış malzeme 5 dakika bekletildikten sonra tekrar 

homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılarak 
uygulamaya hazır hale getirilir. 

 

Uygulama 
Kullanıma hazır haldeki karışmış harç, uygulama 
gereksinimine göre mala, fırça veya püskürtülerek uygulanır.   
 

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 

Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, 
maske/gözlük kullanmalıdır. 
Ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir.  
Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve 
yutulması durumunda doktora başvurulmalıdır. 
 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 
 

30 kg bidon, 1000 kg IBC 
Orijinal paketinde, +5oC / +25oC’de havalandırılmış,  kuru ve 
korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak 
depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. 
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Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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