HYDROCEM ARA40

Siva harglarinda islenebilirlik ve gegirimsizlik saglayan,

hava surikleyici etkili katki

TANIM

HYDROCEM AR40, siva harci Uretiminde gegirimsizlik ve
islenebilirlik saglayan, donma ve ¢dziilme direnci sadlayan,
hava surUkleyici etkili likit katkidir.

STANDARTLAR
Bayindirlik Poz. No: 04.613/A
KULLANIM ALANLARI

Her tlrlU harglarda.

ic ve dig mekanlarda.

Harglarda gegirimsizligin saglanmasinda.
Harclarda islenebilirligin saglanmasinda.

OZELLIKLER

o Harcin iglenebilirligini artirir.

e Su gecirimsizlik saglar.

Harcta hava sUrukleyici etkisi yaparak donma-¢oziilme
dayanimini artirir.

Harcin akigkanligini artirir.
Kullanima hazir ve pratiktir.
Ekonomiktir.

Klor igermez.

Harcin nefes almasini engellemez.
Harg gigeklenmesini azaltir.

Zehirli degildir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

6 ve 30 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C’de kuru, korumali ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan glines 151§ ve dondan
korunarak depolandiginda raf 6mrii 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +20°C bekletilip ¢ozildlikten sonra iyice
karistirilip kullanilabilir.
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UYGULAMA
Dozaj

e Cimento agirhginin; 3.0-5.0 %

e Dogru dozaji belirlemek igin dnceden deney
yaplimalidir.

e Fazla kullanimda harcin mekanik mukavemetleri diiser.

Uygulama

e Baglayici ve kum bilesenleri iyice karistirildiktan sonra
karisim suyu ile birlikte ilave edilir.

Once 1m3 yikanmis kum ile 350 kg imento karistirilr.
120 kg su igerisine 10-18 kg HYDROCEM AR40 eklenir.
Sivi karigim toz karigima eklenerek mala kivamina
gelene kadar karistirlr.

Not: Harci kuru karisim Gzerine direk olarak
eklemeyiniz.

GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve gdz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol
su ile yikanmalidir.

G0z ile temasinda hemen bol su ile yikayip tibbi yardim
alinmalidir

Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su igip tibbi yardim
alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozliik
kullanmalidir.



HYDROMIX AR40
Siva harglarinda islenebilirlik ve gecirimsizlik saglayan, D R A c o®

hava surikleyici etkili katki

Uriiniimiizin teknik 6zellikler ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Draco, sadece iiriiniin kalitesinden sorumludur.
Hatall depolama ve kullanimdan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Bu irtin bilgileri, giincellemeler oldugunda beyan edilecek yeni tarihli bultenle gegerliligini kaybeder.

Revizyon tarihi: 08.06.2024 T:+90.216.5910780 www.draco.com.tr

Revizyon no: 4 info@draco.com.tr

212



