HYDROCEM L150

Hazir yas siva ve harg Uretiminde kullanilan
yuksek performansli katki

TANIM

HYDROCEM L150, hazir yas siva ve harg Uretiminde
akiskanlastirici, hava strtkleyici, islenebilirlik saglayici ve
priz geciktirici sivi katki malzemesidir.

STANDARTLAR
EN 934-3
KULLANIM ALANLARI

e  Her tirll harclarda.
e g ve dis mekanlarda.
o Yas, kaba ve ince siva Uretiminde.

OZELLIKLER

Harcin islenebilirligini artirir.

Harcin priz alma suresini gecikdiririr.
Harcin akigkanligini artirir.

Su gegcirimsizlik saglar.
Donma-g6zilme dayanimini artirir.
Kullanima hazir ve pratiktir.

Klor igermez.

Harcin nefes almasini engellemez.
Harg ve sivanin gigeklenmesini azaltir.
Mekanik mukavemetleri artirir.
Zehirli degildir.

UYGULAMA

Dozaj

e Cimento veya ugucu kiil-curuf- silika gibi diger
baglayicilarin; 0.2-1.0 %

o Dogru dozaji belirlemek i¢in dnceden deney
yapiimalidir.

Uygulama

e Baglayici ve kum bilesenleri iyice karistirildiktan sonra
karisim suyu ile birlikte ilave edilir.

(karigim suyunun %70 ilave edildikten sonra)

o Tavsiye edilen dozajlarin (stlinde hargta mukavemet
disukligu olabilir.

e HYDROCEM L150 katkisi, HYDROCEM L100 ile
birlikte kullanildiginda akiskanlastirici etkisi artar,
HYDROCEM L200 katkisi ile birlikte kullanildiginda priz
baglangicini ve bitisini geciktirir.
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GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve g6z ile temasi 6nlenmeli, temas halinde bol
su ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak
su icip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol
su ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gézliik
kullaniimalidir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

30 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C’de kuru, korumali ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan gines 1s1§1 ve dondan
korunarak depolandidinda raf émrii 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +20°C bekletilip ¢dz(ildlkten sonra iyice
karistirilip kullanilabilir.
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Uriiniimiizin teknik 6zellikler ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Draco, sadece iiriiniin kalitesinden sorumludur.
Hatall depolama ve kullanimdan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Bu irtin bilgileri, giincellemeler oldugunda beyan edilecek yeni tarihli bultenle gegerliligini kaybeder.
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