PRONTOCEM

Hizli sertlesen kuru zemin sap harglari igin
katkil hidrolik baglayici

TANIM

PRONTOCEM, hizli sertlesme 6zelligi olan kuru-nemli
kivamda uygulanan sap harglari igin tasarlanmis, santiyede
agrega'ya eklenip karistirilarak kullanilan, ézel katkilar ile
takviye edilmis, ylksek performansli hidrolik baglayicidir.

KULLANIM ALANLARI

e Seramik, fayans, dogal tas, mermer, PVC, mozaik, hall,
linolyum, parke gibi yapistiricilar ile de uygulanan son
kat yuzey kaplamalarinin altindaki zemin harcinda.

e Hizli uygulama gereken hastane, havaalani, okul,
alig-veris merkezi, supermarket, spor merkezleri gibi

devamli trafige maruz ylzeylerin hargla kaplanmasinda.

e  Sehir mobilyalarindaki saplarda.
OZELLIKLER

ic ve dig mekanlarda kullanilabilir.

Harcin donma-¢oziilme donguslne dayanimini artirir.
Hargta hizli kuruma 6zelligi saglar.

Harg da 1si iletkenlik 6zelligi sadlar.

Harcin gegirgenligini azaltir.

Harcin sikistirimasini kolaylastirir.

Dozaj ve karigim

DRACO

TEKNIK VERILER

Yogunluk 1300 kg / m3 (baglayici)

Ozgul agirlik 2.2-2.5kg / mé (karigim)

Sarfiyat 2-3kg/m2/cm

Eklenecek suorani <% 50 (toz Grinln)

Uygulama isisi +50C | +35°C

Karistirma siresi 10 — 20 dakika

Servis sicakhigi -30°C / +100°C

Uygulanan harcin;

Yaya trafigine agilma siresi ~ 6 saat

Seramik — fayans uygulama slresi ~ ~ 24 saat

Parke uygulama siiresi ~5glin

Harc sertlesme siresi baslangic nihai

20°C 1 saat 4 saat
Basing Mukavemetleri ( PRONTOCEM)

Kirlenme 3gin  7gin  28qin

Basing mukavemeti N/mm? =40 =45 =55

Eklenecek agrega granilometresi
(agreganin temiz olmasi, toz ve yabanci maddeler
icermemesi gerekir)

1 m3 kuru harg elde etmek icin ortalama dozaj

PRONTOCEM 300 — 400 kg
AGREGA (0-8mm) 1700 kg
SU (~ 40% PRONTOCEM) | 120 - 160 It

o Eklenecek su miktari, agreganin su emmesine bagh
olarak degiskenlik gosterebilir.

e  Su miktart PRONTOCEM’in %50’sini gegmemelidir.

o PRONTOCEM, agrega ve su eklenerek betoniyerde
10-20 dakika kanstirilir. Once agrega ve PRONTOCEM
karistirilir. Yavas yavas su eklenerek, istenilen nemli
(yari kuru) kivam elde edilene kadar karigtirilir.

o PRONTOCEM baglayici, islenebilirlik siresini uzatan
polimerlerle takviye edilmistir. Ancak, karismis harci
betoniyerde 30 dakikadan fazla bekletmeyiniz.

o Kullanima hazir hale getirilmis harg, klrek ile mantel
olarak veya harg serme makinesi ile uygulanabilir.

GUVENLIK ONLEMLERI

Uygulama sirasinda eldiven, koruyucu giysi / gozlik
kullanilmalidir. Cilt ile temasinda bol su ile yikanmali, g6z ile
temas ve yutulmasi durumunda ise doktora bagvurulmalidir.
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=4 cm sap kalinligi igin 0-8mm
<4 cm sap kalinligi igin 0-5mm
AMBALAJ VE DEPOLAMA

20 kg torba.

Orijinal paketinde, +10°C/+30°C’de havalandiriimis, kuru ve
korumali ortamda, glines, yagmur ve dondan korunarak
depolandi§inda raf émrii Uretim tarihinden itibaren en az 6
aydrr.
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Hizli sertlesen kuru zemin sap harglari igin D R A C O

katkili hidrolik baglayici

Uriiniimiiziin teknik &zellikler ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Draco, sadece iiriiniin kalitesinden sorumludur.
Hatall depolama ve kullanimdan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Bu Uriin bilgileri, giincellemeler oldugunda beyan edilecek yeni tarihli biltenle gecerliligini kaybeder.
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