RAPIDMIX F82

Priz hizlandiric

TANIM
RAPIDMIX F82, toz halde priz hizlandirici katkidir.
KULLANIM ALANLARI

o Cimento esasli toz yapi kimyasallari Gretiminde.
e (Cimento esasli levha panelleri.

e (Gaz beton uretiminde.

o Algi esasli toz yapI malzemeleri dretiminde.

o Algi esasli sivalar, algi levha panelleri.

o  Prefabrik yapi elemanlari Gretiminde.
OZELLIKLER

o Bilesenlerin dzelligine ve ortam isisina badl olarak prizi
onemli 6lgude artirir.

UYUM

RAPIDMIX F82, asagidaki maddelerle birlikte kullanilabilir;

e ASTM standartlarindaki Portland ve diger gimentolar.

o Algi UrUnleri.

e Beton Urlnleri.

o Diger yapi elemanlari Uretiminde kullanilacaksa
onceden deney yapilmaldir.

MUKAVEMET

RAPIDMIX F82 kullanimi ile harcin erken ve nihai
(1-28 glin) mukavemetleri artar.

DOZAJ
Baglayicinin % 0.1-0.8
KULLANIM

o Toz haldeki katki, kuru karigima eklenerek iyice
karigtirimalidir.

ISLENEBILIRLIK

RAPIDMIX F82 kullanimindan sonraki islenebilirlik zamanl,
uygulanan dozaja, baglayici gesidine, kullanilan agrega ve
cevre sicakligina baghdir.

islenebilirlik kaybi hizli gerceklesir ve bu degeri belilemek
icin dnceden deneme yapiimalidir.
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GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve g6z ile temasi 6nlenmeli, temas halinde bol
su ile yikanmalidir.

G0z ile temasinda hemen bol su ile yikayip tibbi yardim
alinmalidir.

Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak su igip tibbi yardim
alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozliik
kullanmalidir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C’de kuru, korumali ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan giines 151§1 ve dondan
korunarak depolandi§inda raf dmri (iretim tarihinden itibaren
1 yildir.
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Uriiniimiizin teknik 6zellikler ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Draco, sadece iiriiniin kalitesinden sorumludur.
Hatall depolama ve kullanimdan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Bu irtin bilgileri, giincellemeler oldugunda beyan edilecek yeni tarihli bultenle gegerliligini kaybeder.
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