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TANIM 
 

RAPIDMIX F90 beton, harç ve çimentolu enjeksiyon işlerinde 
antifriz ve priz hızlandırıcı olarak kullanılan likit katkı 
maddesidir. 
  

RAPIDMIX F90 harç içerisine katıldığı zaman akışkanlaştırıcı 
etkisi yaparak su / çimento oranını azaltır, harcın priz ve 
sertleşme sürecini hızlandırarak çimento hidratasyonunun 
daha çabuk olmasını sağlar. Böylece harcın içindeki suyun 
donma noktası düşer. 
 

KULLANIM  ALANLARI 
 

• Beton ve harç karışımlarında, özellikle soğuk havalarda. 

• Çimentolu enjeksiyon harçlarında. 

• Alüvyon enjeksiyonunda. 
 

ÖZELLİKLER 
 

• Harcı dondan korur. 

• Priz ve sertleşme süresini hızlandırır. 

• Sınırlı hava sürükleyici etkisi vardır. 

• Düşük su / çimento oranlı karışım elde edilir. 

• Yüksek erken mukavemet sağlar. 

• Nihai mukavemetlerde düşüş olmaz. 

• Soğuk havalarda (-15oC) işlenebilirlik. 

• Uygulanan dozaj ile erken kalıp alma süresi 
ayarlanabilir. 

 

SARFİYAT  
 

0.5 – 4.0 kg  (beher 100 kg bağlayıcı için) 
 

➢ Kullanılması gereken doğru dozajı belirlemek önemlidir 
ve bunun için işe başlamadan deneme yapılması 
önerilir. 

 

KULLANIM 
 

• RAPIDMIX F90 direkt olarak karışım suyuna 
eklenmelidir. 

• Su / çimento oranı 0.5’den az olmamalıdır. 
0.5 den yüksek su/çimento oranlarında katkının etkisi 
azalır. 

• Karışımlarda taze çimento kullanılmalıdır. 

• RAPIDMIX F90 katkısı hızlandırıcı etkili olduğundan 
uygulama kısa zaman içinde yapılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UYUM 
 

• Tüm Portland çimento çeşitleri ile uyumludur. 

• Hem hafif hem de normal agregalar ile kullanılabilirlik. 

• Diğer beton ve harç katkıları ile birlikte kullanıma uygun. 

• Makro sentetik polimer tel donatıları ile kullanıma 
uygundur.  

• RAPIDMIX F90, çelik donatı içeren beton ve harç 
karışımlarında kullanıma uygun değildir. 

 

GÜVENLİK VE EMNİYET   
 

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol 
su ile yıkanmalıdır.  
Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım 
alınmalıdır. 
Yutulduğu takdirde hemen birkaç bardak su içip tıbbi yardım 
alınmalıdır. 
Kullanım sırasında koruyucu eldiven, maske ve gözlük 
kullanmalıdır. 
 

AMBALAJ VE DEPOLAMA 
 

10-20-30 kg bidon, 1000 kg IBC. 
Orijinal paketinde, +5oC / +25oC’de kuru, korumalı ve 
havalandırılmış ortamlarda, doğrudan güneş ışığı ve dondan 
korunarak depolandığında raf ömrü 1 yıldan fazladır.  
Ürün -15oC derecelere kadar donmaz. 
-15oC dereceden daha soğuk bir ortamda ürün donarsa 
+20oC bekletilip çözüldükten sonra iyice karıştırılıp 
kullanılabilir. 
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Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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