HYDROMIX KL1

Harg igin normal priz alan su gegirimsizlik katkisi

TANIM

HYDROMIX KL1, her turlt harcta kapiler bosluk ve
gbzenekleri doldurarak su gegirimsizli§in saglanmasi igin
kullanilan, likit halde harg katki malzemesidir.

STANDARTLAR
Bayindirlik Poz. No: 04.613/A
KULLANIM ALANLARI

e Her turld hargda.

e g ve dis mekanlarda.

e Yizme havuzu, su depolarinda.

e Tunel ve su kanallarinda.

o Duvarlarda.

o Teraslarda.

e Bodrum ve galerilerde.

e Menholler.

OZELLIKLER

e  Su gecirimsizlik saglar.

e Harcin priz alma siresini etkilemez.
e Harcin iglenebilirligini artirir.

o Kullanima hazir ve pratiktir.

o  Ekonomiktir.

e Sivanin donma-¢ozilme dayanimini artirir.
o Klorigermez.

e Harcin nefes almasini engellemez.
e Zehirli degildir.

TEKNIK VERILER

Malzeme gorinimd Sart likit
Malzeme yapisi Silikat

Yogunluk 1,05 +0.02kg /It
pH 9 +2
AMBALAJ VE DEPOLAMA

6 ve 30 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC.

Orijinal paketinde, +5°C / +250C’de kuru, korumali ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan giines 151§1 ve dondan
korunarak depolandiginda raf 6mru 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +20°C bekletilip ¢ozildlikten sonra iyice
karistirilip kullanilabilir.

GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve gdz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol
su ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak
su icip tibbi yardim alinmalidir. G6z ile temasinda hemen bol
su ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik

kullanilmalidir.
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UYGULAMA

Yuzey hazirhig

o Catlak ve bozuk beton yiizeyleri tamir edilip
purizlendirilmelidir.

e Harg uygulanacak ylizeyde su sizintisi varsa
onlenmelidir.

Karigim ve dozaj

e Malzeme kullanilmadan 6nce iyice karigtirimalidir.

e HYDROMIX KL1 temiz su ile sulandirilip harg karma
suyu olarak kullanilir.
HYDROMIX : SU karigim orani 1: 10
(1 6lci HYDROMIX KL1, 10 6lgu Su)
Hargta kullanilan kum 1slak ise HYDROMIX KL1 : Su
orani 1:7 civarinda olmaldir.

Uygulama

Yapinin tipine ve su basincinin derecesine bagl olarak

HYDROMIX KL1 katkisi ile yapilan siva 2-4 kat halinde

uygulanir.

Duvarlar

e Beher uygulama kati en az 5mm olacak sekilde mala ile
uygulanir.
ikinci kat birinci kat sertlestikten sonra uygulanir.

e Ug ve dordiincii kat uygulamaya gegmeden énce,
aderansi artirmak igin ince bir harg tabakasi ylzeye
serpigtirilir.

Son kat tahta mala ile diizeltilmelidir.

e Sivama yapilan ylizeyler 10 glin streyle nemli

muhafaza edilmelidir.

Duvarlarda kuru karigimin hacimce gimento kum oranlar;

1.kat; 1:1
2.kat; 1:1,5
3.kat; 1:25
4.kat; 11,5
Désemeler

o ik kat serbet kivaminda firca ile uygulanir.
Yapistirma tabakasi 10mm kalinliktan az olmamak
kaydi ile ¢elik mala ile yayilir.

¢ Ana ddseme tabakasi 30 mm az olmamak kaydi ile yari
kuru halde yayilir ve tokmaklanir ve tahta mala ile
ylzeyi dizlenir.

Ddsemelerde kuru karisimin hacimce gimento kum oranlari;
1. kat yapistirma tabakasi ; 1:1
2. kat ana zemin kat; 1:2,5
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Uriiniimiizin teknik 6zellikler ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Draco, sadece iiriiniin kalitesinden sorumludur.
Hatall depolama ve kullanimdan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Bu irtin bilgileri, giincellemeler oldugunda beyan edilecek yeni tarihli bultenle gegerliligini kaybeder.
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