HYDROMIX KL2

Harg igin gok hizli priz alan su gegirimsizlik katkisi

TANIM

HYDROMIX KL2, gimento ile karistirilip harg hale
getirildiginde, 15-20 saniye iginde priz alarak su sizintilarini
durduran likit halde harg katki malzemesidir.

STANDARTLAR
Bayindirlik Poz. No: 04.613/B
KULLANIM ALANLARI

o Beton ve tas duvarlardan gelen su akinti ve sizintilarin
durdurulmast igin kullanilir.

OZELLIKLER

o Cok hizli bir sekilde su akinti ve sizintilarini durdurarak
ylzeye siva yapilimasina imkan saglar.

UYGULAMA

Yiizey hazirhig

o Oynak ve serbest pargaciklari temizleyiniz.
e Suyun belirli bir yerden akmasini saglayacak sekilde
drenaj yapiimalidir.

Karisim ve dozaj

e Malzeme kullanilmadan dnce iyice karigtirimalidir.
e Once bir kaba HYDROMIX KL2 konur.
Sonra Uzerine portland PC 42,5 taze ¢imento eklenerek
matkapla karistirilir.
HYDROMIX KL2 : CIMENTO orani 1: 2 (hacimce)
(1 6lci HYDROMIX KL2, 2 élgu gimento)
Bu oran agirlikca %40'tir.

Uygqulama

e Harg el ile sekillendirilerek su gelen oyuga bastirilir
ve harg sertlesene kadar basili tutulur.
(ortalama 15-20 saniye)

GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve g6z ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol
su ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak
su igip tibbi yardim alinmalidir. Goz ile temasinda hemen bol
su ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimalidir.
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TEKNIK VERILER

Malzeme yapisi Kirmiz likit
Yogunluk 1.25+0.02kg /It
pH 1142
AMBALAJ VE DEPOLAMA

7,5 ve 35 kg bidon.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C’de kuru, korumali ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan giines 151§1 ve dondan
korunarak depolandidinda raf émrii 1 yildan fazladir.

Uriin donarsa +20°C bekletilip ¢dz(ildlkten sonra iyice
karistiriip kullanilabilir.




HYDROMIX KL2 DRACO

Harg igin gok hizli priz alan su gegirimsizlik katkisi

Uriiniimiizin teknik 6zellikler ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Draco, sadece iiriiniin kalitesinden sorumludur.
Hatall depolama ve kullanimdan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Bu irtin bilgileri, giincellemeler oldugunda beyan edilecek yeni tarihli bultenle gegerliligini kaybeder.
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