FLUIMENT F10

Melamin sulfonat esasl super akiskanlastirici
toz beton, harg ve algi katkisi

TANIM

FLUIMENT F10, 6zellikle gimento ve algi esasli toz drtinlerin
imalatinda kullanilmak tzere gelistirilmis, melamin stilfonat
esasli, toz halde, su azaltici, siper akigkanlastiricidir.

KULLANIM ALANLARI

e Cimento esasli toz yapi kimyasallari Gretiminde;
Tamir harglari, enjeksiyon harglari, seramik yapistirici
ve fugalari, grout-ankraj-montaj harglari, tesviye saplari.
o Algi esasli toz yapI malzemeleri dretiminde.
Algi esasli sivalar, algi levha panelleri.

OZELLIKLER

e Beyaz renk oldugundan imalatlarin rengini degistirmez.
o Karisim suyunu azaltarak mukavemetleri artirir.
e Islenebilirligi artirr.

Beton katkisi olarak kullanildidinda;

e Betondaki su ihtiyacini azaltir. ( su kisma % 20 - 30)
e Her turld iklim kosullarinda kullanilabilir.

o Ozellikle soguk havalarda kisa siirede yiiksek erken
mukavemet saglar.

Betonu gegirimsiz yapar.

Ayrismayan, kanamayan beton elde edilir.

Betonda agresiv kimyasallara dayanim artar.
Homojen ve kohesiv beton elde edilir.

Betonda kalip sdkme siiresi azalir.

Buhar krl suresini azaltir veya ortadan kaldirir.
Vibrasyon gereksinimi azalir.

Betonda stilfat ve klora karsi dayanimi artirir.
Betonun donma ve ¢oztilme direncini artirir.
Dekoratif tag Uretiminde ylzeye parlaklik saglar.

uYuMm

FLUIMENT F10, asagidaki maddelerle birlikte kullanilabilir;
ASTM standartlarindaki Portland ve diger ¢imentolar.
Algi Grlnleri.

Hava srlkleyici katkilari.

Elyaf ve gelik tel donatilari.

MUKAVEMET

FLUIMENT F10 kullanimi ile betonun erken ve nihai
(1-28 guin) mukavemetleri artar.
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DOZAJ
Kullanim amacina bagli olarak 100 kg baglayicida;
o Islenebilirlik icin; %0.2-0.4
e Mukavemet igin; % 0.3-0.6
e Prekast alci elemanlari icin;% 0.6 - 1.5
o Al kaliplar icin; %0.6-1.5
o Beton katkisi olarak; %0.5-2.0
KULLANIM

Cimento ve algi esasli toz Urlnlerin Gretiminde;
o Toz haldeki katki, kuru karisima eklenerek iyice
karistirimalidir.
Beton katkisi olarak kullanimda;
o Toz haldeki katki, betona ¢imento ve agregalar ile
birlikte eklenir.
o Toz haldeki katkl, istenirse 1:1 oraninda su ile
karistirihip likit halde kullanilabilir.

ISLENEBILIRLIK

FLUIMENT F10 kullanimindan sonraki iglenebilirlik zaman,
uygulanan dozaja, cimento-al¢i gesidi ve dozajina, kullanilan
agrega ve cevre sicakligina baglidir.

islenebilirlik kaybi yavas yavas gerceklesir ve bu degeri
belirlemek i¢in sahada deneme yapilmalidir.

Daha uzun isleme suresi istenildiginde FLUIMENT F10-R
kullaniimalidir.

GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve gdz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol
su ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak
su icip tibbi yardim alinmalidir. G6z ile temasinda hemen bol
su ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullaniimalidir.

TEKNIK VERILER

Malzeme yapisi Toz Melamin stilfonat
Renk Beyaz

Dokme Yogunlugu 700 + 100 kg/m3

pH 101

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C’de kuru, korumali ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan giines 151§1 ve dondan
korunarak depolandiginda raf émrii 1 yildan fazladir.




FLUIMENT F10 "
Melamin stlfonat esasli siiper akigkanlagtirici D R A c o

toz beton, harg ve algi katkisi

Uriiniimiizin teknik 6zellikler ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Draco, sadece iiriiniin kalitesinden sorumludur.
Hatall depolama ve kullanimdan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Bu irtin bilgileri, giincellemeler oldugunda beyan edilecek yeni tarihli bultenle gegerliligini kaybeder.
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