FLUIMENT PC100

Hiper akiskanlastirici toz beton, harg ve algi katkisi

TANIM

FLUIMENT PC100, gimento ve algi esasli toz Urunlerin
imalatinda kullanilmak izere gelistirilmis, toz halde, modifiye
polikarboksilik eter esasli, yiksek oranda su azaltici stiper
akiskanlastiricidir.

KULLANIM ALANLARI

e (Cimento esasli toz yapi kimyasallar Uretiminde;
Tamir harclari
Enjeksiyon harclari
Seramik yapistiric ve fugalari
Su yalitim harglari
Ist yalitim harglari
Grout harglari
Ankraj-montaj harglari
Atese dayanikli harglar
Tesviye saplari
Zemin kaplamalari
Kuru karigimli paketlenmis beton
Normal-hafif tugla ve briket imalatlarinda.
o Algi esasli toz yapi malzemeleri Uretiminde.
Algi esasli sivalar, algl levha panelleri.

OZELLIKLER

Ylksek oranda su azaltan superakiskanlastirici.
Cekme, buzlilme ve rotreyi 6nler.

Harcin akigkanligini ve kendinden yerlesmesini saglar.
Harcin slump’ini artirir.

Karisim su ihtiyacini azaltir. ( su kisma % 20 — 30 )
Ozellikle erken mukavemetleri artirir.

Zehirli maddeler icermez. Doga dostudur.

Durabilitesi ylksek bir malzeme elde edilmesini saglar.
Beyaz renk oldugundan imalatlarin rengini degistirmez.

uYuMm

FLUIMENT PC100, asagidaki maddelerle birlikte

kullanilabilir;

e ASTM standartlarindaki Portland ve diger ¢imentolar.

o Algl

o Perlit, pomza gibi hafif agregalar.

o Naftalin veya melamin silfonat esasl katkilarla birlikte
kullanima uygun degildir.

DOZAJ

Baglayict maddenin; % 0.05-1.0
Kullanim amacina bagl olarak onceden deneme yapilmasi
gerekir.
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KULLANIM

Toz haldeki katki, harg karigimina eklenerek, en az 5 dakika
iyice karistiriimalidir.

lyi performans elde etmek igin toz katkinin énceden suda
¢Ozunup kullanilmasi tavsiye edilir.

ISLENEBILIRLIK

FLUIMENT PC100 kullanimindan sonraki islenebilirlik
zamanl, uygulanan dozaja, ¢imento-algi ¢esidi ve dozajina,
kullanilan agrega ve gevre sicakligina baglidir.

islenebilirlik kaybi yavas yavas gerceklesir ve bu degeri
belirlemek i¢in sahada deneme yapilmalidir.

» Ortalama islenebilirlik stresi; 30-60 dakika
GUVENLIK VE EMNIYET

Katkinin cilt ve gdz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol
su ile yikanmalidir. Yutuldugu takdirde hemen birkag bardak
su icip tibbi yardim alinmalidir. G6z ile temasinda hemen bol
su ile yikayip tibbi yardim alinmalidir.

Kullanim sirasinda koruyucu eldiven, maske ve gozliik
kullanmalidir.

TEKNIK VERILER

Malzeme yapisi Polikarboksilik eter polimeri
Fiziksel hali Toz

Renk Beyaz

pH <

Klorur Icermez

Formaldehit Icermez

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 kg torba.

QOrijinal paketinde, +5°C / +35°C’de kuru, korumali ve
havalandiriimis ortamlarda, dogrudan gilines 151§1 ve dondan
korunarak depolandiginda raf émri dretim tarihinden itibaren
1 yildan fazladir.

Depolama sirasinda paletler st tiste konmamalidir, basing
ve surtiinme taglasmaya neden olabilir.

Malzeme Poli Etilen Glikol tirevleri igerdiginden, uzun sureli
depolamada, bej renginden sarimsi-agik kahverengimsi
renge donisme ihtimali vardir. Renk degisiminin Grinin
performansina herhangi bir etkisi yoktur.

Malzeme depolama sinifi; 11 (yanabilen katilar).
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Uriiniimiizin teknik 6zellikler ile ilgili verilen bilgiler, miimkiin olan en dogru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadir. Draco, sadece iiriiniin kalitesinden sorumludur.
Hatall depolama ve kullanimdan dolayi sorumluluk kabul edilmez. Bu irtin bilgileri, giincellemeler oldugunda beyan edilecek yeni tarihli bultenle gegerliligini kaybeder.
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