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TANIM 
 

DARA-DRAIN,  yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) 
üretilmiş, bina temel ve perdelerinin su ve neme karşı 
yalıtımda kullanılan koruyucu plakadır. 
 

KULLANIM  ALANLARI 
 

Nem ve rutubet yalıtımı ve koruyucu tabaka olarak; 

 Bina temellerinde. 

 Perdelerde. 

 Teras bahçelerinde. 
 

ÖZELLİKLER 
 

 Su yalıtım tabakasını korur. 

 Malzemenin yapısından dolayı duvarın nefes almasını 
sağlar. 

 Toprak yükü basıncını dağıtır. 

 Bitki köklerine karşı dayanıklıdır. 
 

UYGULAMA  
 

 Plakalar, üzerindeki kabarcıklar olan tarafı uygulama 
yapılan yüzeye bakacak şekilde yerleştirilir. 

 Plakanın üst tarafı, ortalama 20 cm ara ile sabitlenerek 
baskı profili ile yüzeye tutturulur.  

 Plakaların birleşim yerleri sabitlenmeli ve bini payı 
ortalama 20 cm olmalıdır. 

 

TEKNİK VERİLER 
 

Kimyasal yapısı HDPE 
Özgül ağırlık 0.95  ±0.02 gr/cm3  (EN1183-1) 
Uzama > % 20  (EN 12311-1) 
Kopma mukavemeti > 200 kN/m2 
Ağırlık >400  gr / m2 
Film kalınlığı >0,55 mm 
Kabarcık yüksekliği 8 mm 
Kabarcık sayısı 1800 adet  / m2 
Su geçirgenliği < % 0,3   
Rulo boyu 20 metre 
Rulo eni 2 metre 
Rulo alanı 40 m2 
 

DEPOLAMA 
 

Orijinal paketinde, +50C / +250C’de havalandırılmış,  kuru ve 
korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak 
depolandığında raf ömrü sınırsızdır. 
Rulolar dik olarak depolanmalıdır.
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Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır.  Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. 
Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder. 
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